备注：

1. 第四大项“专家组验收意见”和第五大项“住房和城乡建设主管部门意见”这两大项单独排版在最后同一张纸上（不能排版其他内容）。如有不明白的可拨打电话咨询：88632706

2. 第三大项责任主体验收意见这一栏，各责任主体单位参加验收的工程师要做意见，评定系统是否合格，是否通过验收，并且要签名，签署日期，盖单位公章（盖章必须是单位公章，签名和太阳能竣工资料第一册里竣工验收报告各责任主体单位的签名人要一致）；验收意见和签名必须是各责任主体单位相关负责工程师本人签名，如发现代签的一律不受理并追究责任。
3. 此表一式三份，必须电脑上填写再打印，手填写的一律不受理。

4.项目总投资仅为太阳能安装合同价。

5.增量成本决算计算为：太阳能安装合同价除于应用面积的单价。

6.此表封面加盖建设单位公章，并加盖建设单位齐缝章，否则一律不受理。

以下：三亚市太阳能热水系统建筑应用项目验收评估意见表

三亚市太阳能热水系统建筑应用项目

验收评估意见表

验收评估项目名称：                
申请验收评估单位：                （盖章）

申请验收评估日期：                
组织验收评估日期：                

填  写  说  明

1．此表用于补偿面积项目验收评估。规格为标准A4纸、竖装，必须打印或铅印并装订成册，一式三份。

2．此表封面由申请验收评估单位填写并盖章和齐缝章，“验收评估项目名称”必须填写全称，并与公示（或公示期间更正后）项目名称一致。

3．此表第一、二、三项内容由申请验收评估单位填写、提供，第四项内容由验收评估专家组填写。

4．此表第五项内容由住房和城乡建设部门根据验收评估专家组意见进行填写并盖章。

	一、项目基本信息

	项目名称
	

	项目地址
	

	项目类型
	□居住  □公建  □居住、公建都有 （选项打√）

	项目造价
	项目总投资
	   万元
	增量成本决算
	    元/m2

	项目规模
	建筑面积
	  m2
	应用面积
	     m2

	太阳能集热面积
	设计面积
	  m2
	实际安装面积
	      m2

	获得补偿类别
	  建筑面积补偿
	   集热器品牌
	

	项目建设单位
	

	
	地  址
	
	邮编
	

	
	联系人
	
	电话
	
	传真
	

	项目设计单位
	

	
	地  址
	
	邮编
	

	
	联系人
	
	电话
	
	传真
	

	施工总承包单位
	

	
	地  址
	
	邮编
	

	
	联系人
	
	电话
	
	传真
	

	项目监理单位
	

	
	地  址
	
	邮编
	

	
	联系人
	
	电话
	
	传真
	

	项目分包
单位
	

	
	地 址
	
	邮编
	

	
	联系人
	
	电话
	
	传真
	

	二、验收评估检查内容

	检查项目
	检查内容
	责任主体检查情况

	
	
	建设

单位
	设计

单位
	监理

单位
	施工

单位

	资

料
	1、施工图审查合格证、图纸会审记录、设计变更文件、竣工图；
	有□

无□
	有□

无□
	有□

无□
	有□

无□

	
	2、施工许可证、施工合同；
	有□

无□
	有□

无□
	有□

无□
	有□

无□

	
	3、设计单位出具的天面荷载变更验算证明材料；
	有□

无□
	有□

无□
	有□

无□
	有□

无□

	
	4、施工单位、设计单位、监理单位分别出具的质量检查（评估）报告；
	有□

无□
	有□

无□
	有□

无□
	有□

无□

	
	5、工程观感质量检查记录、工程质量验收记录；
	有□

无□
	有□

无□
	有□

无□
	有□

无□

	
	6、压力容器（燃气锅炉）的安装质量证明书、安装质量监督检验报告书、电气绝缘电阻检测报告、系统防雷检测报告、给水系统水压检测报告；水质化验报告；
	有□

无□
	有□

无□
	有□

无□
	有□

无□

	
	7、屋面防水检漏记录、系统集热性能检验记录；
	有□

无□
	有□

无□
	有□

无□
	有□

无□

	
	8、系统调试和运行记录；
	有□

无□
	有□

无□
	有□

无□
	有□

无□

	
	9、工程使用维护说明书；
	有□

无□
	有□

无□
	有□

无□
	有□

无□

	规划设计
	所增加的建筑面积是否与规划许可证、施工图一致。
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□

	施

工

质

量


	（一）

土

建

构

造

和

预

埋

件
	1、集热器基础与建筑主体结构连接应牢固可靠，位置准确；基础在屋顶防水层上现浇时，不应破环屋面防水层，如破环，则破坏部分应重做，并符合相应标准。
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□

	
	
	2、基础顶面地脚螺栓、预埋件、支座、支架、支架焊接处应涂防腐材料并妥善保护。
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□

	
	
	3、管道穿过屋面时，管道根部穿出屋面的周围应做好防水，不得有渗漏和积水现象。
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□

	
	
	4、管道支、吊、托架的材质、型号规格、形式、安装位置、安装方式均应符合设计要求，并采取防水、防腐措施。
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□

	
	
	5、集热器支架的结构、材料、强度和刚度应满足设计要求，焊接质量应符合规范要求，焊接后应进行防腐处理，满足防台风、雷雨、地震的相关要求。
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□

	
	（二）

太

阳

能

集

热

系

统
	1、玻璃真空集热管的吸收涂层颜色要均匀，不得磨蹭起皮或脱落，反射器表面不应有划痕、蚀斑或裂痕，密封材料不应发粘、老化。
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□

	
	
	2、平板型集热器的表面应无划痕翘曲、裂痕、穿孔，透明盖板内不应有水雾或水滴，吸热体的涂层无剥落、反光和发白现象，吸热体在壳体内安装平整、间隙均匀。
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□

	
	
	3、集热器的安装方位角、倾角、距离应符合规范或设计要求，集热器的规格、组数、面积应符合产品及设计要求。
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□

	
	
	4、集热器组应有可靠的防雷接地，并有不少于2处与防雷接地连接。
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□

	
	
	5、贮热水箱的基础应设置在建筑物的承重梁或承重墙上，贮热水箱与基础应连接牢固，并采取有效的防风、防侧滑措施。
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□

	
	
	6、贮热水箱的容积应与设计日用水量相适应，储热水箱的材质如采用非金属材料（如钢板、玻璃钢板、衬塑复合钢板等），内、外壁均应进行防腐。
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□

	
	
	7、贮热水箱应有足够的强度和刚度，水箱应设有通气口、溢流口、排污口和人孔口。
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□

	
	
	8、贮热热水箱应进行保温，保温材料、厚度、做法应满足设计要求。
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□

	施

工

质

量


	（三）

辅

助

热

源

系

统


	1、内置电加热器的贮热水箱，必须对水箱内箱做接地。
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□

	
	
	2、电锅炉的型号、材质应满足设计要求，安装符合厂家的的说明书或国家标准、规范的要求。
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□

	
	
	3、燃气锅炉的型号、供热量应满足设计要求，安装符合国家标准、规范的要求。
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□

	
	
	4、电加热器的规格型号、构成部件、外观正常，功率应与储热水箱相匹配，并符合设计要求。
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□

	
	
	5、电加热器的安装位置、插入深度应满足设计要求，电源应设置专用供电回路、单独计量、设置漏电保护器。
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□

	
	
	6、空气源热泵设备的型号参数、功率、设备数量应与设计图纸一致，并满足日热水用水量的供热要求。
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□

	
	
	7、空气源热泵机组运行气流和噪音不得对周围环境造成影响，两台机组进风面相对布置时，不宜小于3.00米。机组周围只允许一侧墙面高于机组高度。
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□

	
	
	8、空气源热泵的基础应设置在建筑物的承重梁或承重墙上，并符合设计要求，基础高度应不小于0.300米。机组安装应采取减振措施。
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□

	
	
	9、热泵机组的布置和管道连接应符合工艺流程，并便于安装、操作和维修。
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□

	
	（四）

管

道

、

附

件

、

辅

助

设

备


	1、管道系统所使用的管材、配件应具有合格证明文件，规格和性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求，进场时应有检查验收记录并经监理工程师确认。
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□

	
	
	2、管道穿过结构伸缩缝、抗震缝、沉降缝时应采取相应保护措施。对于有坡度、坡向要求的管道，应满足设计的坡度、坡向要求，不得产生倒坡和气堵现象。
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□

	
	
	3、管道在交付使用前应进行通水试验和冲洗、消毒，非承压管道系统和设备应作灌水试验。
	有□

无□
	有□

无□
	有□

无□
	有□

无□

	
	
	4、冷水、热水管道应采取防晒或保温措施，保温材质、厚度应符合设计要求。
	有□

无□
	有□

无□
	有□

无□
	有□

无□

	
	
	5、应在集热器附近屋面设置集热管冲洗水嘴。
	有□

无□
	有□

无□
	有□

无□
	有□

无□

	
	
	6、集热器排污管的设置位置及排水不得对周围环境产生影响。
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□

	
	
	7、阀门的类型、材质、管径大小、接口方式、公称压力等级、水流方向、启闭方式均应符合设计要求。操作应开关灵活、关闭严密。阀门安装前应作强度和密闭性试验，并出具试验、检测报告。
	有□

无□
	有□

无□
	有□

无□
	有□

无□

	
	
	8、管道补偿器、温度传感器、水表、膨胀罐等附件的类型、管径大小、接口方式、公称压力等级、安装方式均应符合设计要求，并应便于更换。
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□

	
	
	9、水泵的材质、型号规格、安装位置应符合设计要求，安装方式应满足生产厂家的要求。
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□

	
	
	10、水泵应设置安装基础，采取隔振措施、防雨保护措施。
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□

	施

工

质

量


	（五）

控

制

系

统
	1、各种控制设备的合格证、随带技术文件、设备铭牌、附件齐全，电气接线端子完好，设备表面无缺损。
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□

	
	
	2、温度、压力、压差变送器，水流开关、流量计、电动调节阀、变频器、控制柜、等设备的型号参数、规格、设定的控制参数、设备安装位置、连接方式等应符合设计要求，在设定的参数条件下应能自动、灵活动作。
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□

	
	
	3、控制柜的金属框架及基础型钢必须接地或接零可靠。
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□

	
	（六）

防

过

热

功

能
	1、通过检查系统管路图，考虑所有材料的最不利情况，确保可能发生的最高温度不超过有关材料的最高允许温度。（该条内容为必备）
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□

	
	
	2、当采用释放系统热水的方法时，其定温器和温度传感器的动作应符合设定要求，热水应稳妥排放，不得对屋面产生渗漏、对人身安全造成危险。
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□

	
	
	3、当采用过热保护电路的差动定温器，在允许温度范围内，温控器的控制误差应保持不变，控制误差的检验应至少需要对整个运行范围内的低、中、高三组不同的温度进行检验。
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□

	三、责任主体验收意见（可附页）：

	建设单位（盖章）


	设计单位（盖章）


	监理单位（盖章）
	施工单位（盖章）



	四、专家组验收意见

	专家组签字：                                       

                                                    年   月   日



	五、住房和城乡建设主管部门意见

	                                                        盖章

                                                    年   月   日
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9

